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Koszonjiik, hogy megvasarolta ezt a terméket. Orizze meg ezt a hasznalati Gtmutatét a késébbiekre.
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Tegyen be 2 AAA elemet

Ez a készulék egy radiovezérelt 6ras f6egysegbdl és egy héfok- és paratartalom-méré kinti egységbél
all h6- és paratartalom-érzékeldkkel. A mért héfok-érték drot nélkil a féegységre van atvive és

a kijelz6jén van megjelenitve. A féegységhez 3 kulénb6zé érzékeld csatlakoztathato.

A f6egység tapadapterrdl van taplalva, az 6ra és ébresztd beallitast a 3 AAA elem biztositja; a kinti
hé&fok- és paratartalom-érzékeld 2 AAA elemrdl van taplalva.

Az érzékel6 elhelyezése

»  Akinti érzékel6 burkolata nem vizhatlan. Ha az érzékeld kint van elhelyezve, fedett helyen kell
elhelyezni, hogy ne essen ra esé vagy ho.

» Az érzékel6t soha se tegye fém felliletre vagy targyakra, se ne tegye fém dobozba.

* Az érzékel6t ha lehet a haz északi részére tegye, hogy ne torzuljon a héfokmérés a napsugarzas
hataséra.
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DCF77 IDOSZABVANYOK

Az 6ra a vételezett idgjel altal vezérelt. Erre a jelre hatassal vannak (de nem korlatozzak) a kdvetkez6

tényezdk:

* avevd és adod kozti tavolsag

* volgy vagy hegy kozelsége

* nagyfeszultségl vezetékek kozelsége

e orszagut, vasut, repulétér stb. kbzelsége

* nagy épitkezés, vasbeton éplletek stb. kdzelsége

» elektromos berendezések kodzelsége (f6leg televizid), mikrohullamu sité, nagyteljesitményi
hangszorok és hasonld berendezések

* mozgd jarmivek kdzelsége

« fémszerkezetek kdzelsége és mas targyak, tényerdk és koérulmények, amelyek nincsenek emlitve
ebben a rovid attekintésben

A f6egységet oda tegye, ahol j6 id&jel-vétel varhato (pl. ablak kézelében) és minél tavolabb
fémszerkezetl épuletektdl és villanyberendezésektdl, amelyek bizonyos kdrtilmények mellett
zavarhatjak az idgjel vételet.

TURELMETLENEKNEK

1. Atok hatoldalan levé fedét eltolva nyissa ki az elemtér fedét és tegyen be 3 AAA elemet a helyes
polaritassal, ami az elemtér belsejében van kijelezve

2. Atapadaptert szurja a halézati aljzatba és a tapadapter dugoéjat szdrja a DC (egyeniranyu)
csatlakozasba a készulék hatoldalan.

3. Nyissa ki az elemtér fed6t az adon és tegyen be 2 AAA elemet a helyes polaritassal, ami az
elemtérben van kijelezve. Kdzvetlenll azutan megkezdddik az adatatvitel az érzékel6bdl
a féegységbe. Ezen |épésben leirt miveletek elvégzésénél a féegység és a kinti érzékeld legyen
kozel egymashoz, pl. az asztalon

4. Azutan, hogy a féegység vételezi az 6sszes adatot (héfok-adatok a kinti h6érzékeld telepitési
helyén), elkezdddik az id&jel kikeresése (amit a németorszagi DCF jelad6 sugaroz).

Az ad6 DCF jelének vétele a féegység kijelzéjén a vonatkozo ikonokkal van jelezve.

Idsjel vétel folyamatban Az T ikon villog
Sikeres vétel utan Az 1 ikon villog
Sikertelen vétel Az ikon nem vilagit

Kiegészité informaciok

A DOWN gomb lenyomasaval bekapcsolt modban a féegység kijelzéjén megjelenitheti a vételi mod
informacioit és DCF jel er6sségét. Az adé DCF jelének eréssége a kijelzén egytél (gyenge) harom
(leger6sebb) csikkal van jelezve - standard hasznalatnal a kijelz6n kett6-harom csik mutatkozik

(a jeler6sség hullamzo).
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Automatikus és kézi idojel-vétel

* Az RCC jel automatikus vételének ideje: 2:03, 3:03, 4:03 és 5:03 reggel.

» Sikeres vétel esetén az adott napon ezen jel vétele mar nem ismétlédik meg. Az RCC jelvétel
idétartama 10 perc.

* AKkézijelvételhez tartsa lenyomva a DOWN gombot. Az id6jel-vétel befejezéséhez nyomja meg
Ujra ezt a gombot.

* Az id6 alatt, amig a készllék id&jelet vételez, a f6egység tobbi gombja deaktivalva van.

* A mért kinti h&fok-érték a kinti érzékeld izemeltetésének kb. 30 perce multan stabilizalodik

A kinti érzékel6 effektiv hatétavja

Akinti érzékel6 maximum effektiv hatotavja 30 méter és fligg az érzékeld és a féegység kozotti
akadalyoktdl, pl. bizonyos falak, mennyezetek, ajtok, ablakok stb.

AZ ORA BEALLITASA

1. Normal médban a TIME gombot tartsa lenyomva 3 masodpercig az idébeallitas megnyitasahoz.
2. Abeallitandd tétel a kijelzén villogni kezd.
3. Abeadllitas sorrendje Ev — HN/NP — hénap — nap — 12/24 6ras formatum — 6ra — perc
— id6zdéna — befejezés
4. Abeadllitasnal nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az érték beallitasahoz és azutan a TIME

gombot a beallitas jovahagyasahoz.

AZ EBRESZTO BEALLITASA

1. Normal médban az ALM gombot tartsa lenyomva 3 masodpercig az ébreszté beallitas
megnyitasahoz. Amint megjelenik az AL1 adat, tartsa lenyomva az ALM gombot az AL1 (Ebreszté
1) id6beallitds megnyitdsahoz. Amint megjelenik az AL2 adat, tartsa lenyomva az ALM gombot az
AL2 (Ebreszté 2) idébeallitas megnyitasahoz.

2. Bedllitas médban a beallitott tétel villogni fog; az ALM lenyomasaval nyissa meg a kovetkezd
beallitast. A beallitas sorrendje az ébreszté 6ra (ALARM) — ébreszt6 perc (ALARM) — befejezés.
3. Abeallitasnal nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az érték beadllitasahoz és azutan az ALM

gombot a bedllitéas jévahagyasahoz.

Kiegészité informaciok

*  Normal médban nyomja meg az UP gombot az ébreszt6 funkcio (ALARM) be-/kikapcsolasahoz;
a sorrend AL1 ON (Ebreszt6 1 bekapcs.) (Kijelzé q?) —AL2 ON (Ebreszt6 2 bekapcs.) (Kijelzé ‘:?)
—AL1&AL2 ON (Ebresztd 1 és 2 bekapcs.) (Kijelz6 “¥ és ‘:?) —AL1&AL2 OFF (Ebreszt6 1 és 2
kikapcs.)

* Az ébreszt6 ledllitAsahoz nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot - a kijelz6n villogni kezd a ‘-?

vagy ‘:? és Zzz . Az ébreszt6 Ujra 5 perc mulva szélal meg.

» Az aktivalt ébresztét allitsa le barmelyik gombbal a SNOOZE/LIGHT kivételével - az ébreszt6 vjra
24 6ra mulva szolal meg

* Az ébresztd programjat Uj ébreszté beprogramozasaval médositja



IDOJARAS- ELOREJELZES

Ez a készulék id6jaras-el6rejelzés funkcioval rendelkezik, ami a kijelz6n grafikusan mutatja az
id6jaras f6 jelzéit; ezek a jelzék korlatozott ideig érvényesek a készulék telepitési helyén. Az id&jaras-
elérejelzés a kdvetkezb 12 - 24 orara érvényes.
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HOERZET INDEX

Ez a készulék hékényelmi index funkcioval rendelkezik, ami a kijelzdn grafikusan jelzi a h6kényelmi

szintet
HOFOK-KENYELMI SZINT | KIJELZETT IKON HOFOK- PARATARTALOM
TARTOMANY
SZARAZ et -5°C-+50 °C kisebb mint 40%
KOMFORT ¢ +20 °C - +28 °C 40 % -70 %
NS
NEDVES e 8

-5°C-+50°C

nagyobb mint 70 %

JELZES NELKUL

kisebb mint 20 °C
vagy nagyobb mint
28 °C

kisebb mint 40 %
vagy nagyobb mint
70 %

HU-5




BENTI/KINTI HOFOK-ALAKULAS JELZO

Ez a készulék kinti/benti h6fok- és paratartalom-alakulas jelz6vel rendelkezik

—

_.’\

névekvo stabil csokkend

Kiegészité informaciok:

» Ahé6fok-alakulas jelz6 a mért héfok és a jelenlegi héfok kozti kiildnbségen alapul. Ha a jelenlegi
héfok legalabb 1 °C-kal nagyobb, mint a feljegyzett érték, a nyil felfelé fog mutatni és a jelenlegi
héfok feljegyzédik.

* Ha ajelenlegi héfok legalabb 1 °C-kal kisebb, mint a feljegyzett érték, a nyil lefelé fog mutatni és
a jelenlegi héfok feljegyz6dik. Minden mas esetben a nyil vizszintes.

* Aparatartalom-alakulas jelzé a mért paratartalom és a jelenlegi paratartalom kozti kiildnbségen
alapul. Ha a jelenlegi paratartalom legalabb 3 %-kal nagyobb, mint a feljegyzett érték, a nyil felfelé
fog mutatni és a jelenlegi paratartalom feljegyzédik.

* Ha ajelenlegi paratartalom legalabb 3 %-kal kisebb, mint a feljegyzett érték, a nyil lefelé fog
mutatni és a jelenlegi paratartalom feljegyz&dik. Minden mas esetben a nyil vizszintes.

* Alégnyomas-alakulas jelzé a mért Iégnyomas és a jelenlegi Iégnyomas kozti kiilénbségen alapul.
Ha a jelenlegi Iégnyomas legalabb 2 mb-ral nagyobb, mint a feljegyzett érték, a nyil felfelé fog
mutatni és a jelenlegi légnyomas feljegyzddik.

* Ha ajelenlegi légnyomas legalabb 2 mb-ral kisbb, mint a feljegyzett érték, a nyil lefelé fog mutatni
és a jelenlegi légnyomas feljegyz&dik. Minden mas esetben a nyil vizszintes.

LEGNYOMAS-MERES FUNKCIO

Ez a késziilék légnyomas-mérés funkcioval rendelkezik, ami a kijelzén grafikusan kijelzi a Iégnyomas

értékeket és a multbeli Iégnyomas értékeket.

* Légnyoméasmérés tartomany: 800 mb ~ 1 100 mb

» Bekapcsolas utan az UP gombot tartsa lenyomva 3 masodpercre a légnyomas-mérés préba
modba atkapcsolashoz. Egyik gomb se aktiv. A normal mod visszaallitdsahoz allitsa vissza
(reset) a készuléket. Légnyomas-proba modba [épésnél Bl hangjelzés hallatszik. A hasznalt
mértékegység hPa/mb.

*  Normal médban az UP gombot tartsa lenyomva 3 masodpercre a légnyomas mértékegység
atkapcsolasahoz mb-ra vagy Hpa/inHg-ra. (Egyidejlleg atkapcsolodik a C/F).

*  Multbeli Iégnyomas-mérések Oszlopgrafikon mutatja a Iégnyomas alakulasat az elmult 12 éraban.

UTASITASOK A KESZULEK KEZELESEHEZ

Ez a készulék pontos termék, amely a legujabb fejlesztéseket hasznalja az adott tertleten, ami
megfeleld kezelést igényel.

«  Ovja a késziiléket it6déstd| és foldre eséstsl

e Akészilék kezelésénél ne fejtsen ki nagy er6t

* Akésziléket 6vja a széls6séges hdmérsékletektdl és kdzvetlen napfénytdl

* Ne szedje szét a készliléket; ne végezzen rajta semmilyen médositast.
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MUSZAKI ADATOK

Uzemhémeérséklet 0-+45°C

Hofok-mérési tartomany

- Benti héfok 0-+50°C

- Kinti héfok -20 - +60 °C

Hoémérséklet mérési pontossag +/-1,5°C

Paratartalom mérési tartomany 20-99 %

Paratartalom-mérés pontossag +/-5%

Ebresztés idéhossz 1 perc

Adas frekvencia 433 MHz

Hatotav 30 m nyitott térben

Tapellatas:

Foéegység 3 x 1,5V typ AAA + halozati tapforras DC 4,5V, 150 mA
(az elem tartozék)

Kinti érzékelé 2x1,5VAAAelem

Méret és tomeg:

Foéegység 13,6 x 16,1 x3 cm, 467 g

Kinti érzékeld 9,5x6x3cm,60g
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UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA
VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoléanyagokat az 6nkormanyzat altal kijelolt hulladékleraké helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Cce

Ez a jelzés a terméken vagy a kiséré dokumentaciéban azt jelzi, hogy az elektromos vagy
elektronikus termék nem dobhaté haztartasi hulladék kézé. A helyes megsemmisitéshez
és ujrafelhasznalashoz ezen termékeket kijelolt hulladékgydijté helyre adja le. Az EU
orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek visszavalthatdéak az eladohelyen
azonos Uj termék vasarlasanal. A termék helyes megsemmisitésével segit megel6zni

az élékornyezetre és emberi egészségre kockazatos lehetséges veszélyek kialakulasat
amelyek a hulladék helytelen kezelésével adédhatnanak. Tovabbi részletekrél érdeklédjon
a helyi hatosagnal vagy a legkdzelebbi gydijtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen
megsemmisitése a helyi eléirasokkal 6sszhangban birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Unioban

Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a sziikséges
informacidkat az eladojatél vgy beszallitojatol.

Megsemmisités Eurépai Unién kiviili orszagban

Ez a jelzés az Eurdpai Uniéban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje

a sziikséges informaciokat a helyes megsemmisitésrdl a helyi hivataloktdl vagy az eladéjatol.

A termék megfelel az EU kévetelményeinek.

FAST CR, a.s. igazolja, hogy a SWS 260 tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege elérhetd a kovetkezd internetes cimen:
www.sencor.eu

Valtoztatasok a szdvegben, kivitelben és miszaki jellemzdkben elézetes figyelmeztetés
nélkil torténhetnek, minden modositasra vonatkozo jog fenntartva.

A cseh nyelvl az eredeti valtozat. 3
A gyarté cime: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01
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HU Jétallasi jegy

A FAST Hungary KFft. (2045 Torokbalint, Duldcska u. 1/a) mint a termék magyarorszagi importére a jotallasi jegyen
feltuntetett tipusy és guértasi szamu keészulekre jotallast biztosit a fogyasztok szamara az aldbbi feltételek szerint:

A termék guarttja: FAST €R, a.s. (Cernokostelecka1621, Ri¢any u Prahy 251 01, Cseharszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyaszto részére torténd atadastol (vasarlastol), illetve ha az Uzembe helyezeést
a forgalmazd vagy annak megbizottja végzi, az Uzembe heluezestsl szamitott 24 hénapig tartd idotartamra vallal
jotallast.

A jotallasi igeny a jotallasi jegauel, a vasarlastol (Uzembe helyezést6l) szamitott 1 évig a terméket értékesitd
forgalmazonal, illetve a jotallasi jeguen feltuntetett hivatalos szerviznél kozvetlentlis, mig a 13. honaptél a 24. honapig
kizarolag a hivatalos szerviznél érvénuesithetd.

Jotallasi jegy hidnudban a foguasztoi szerzodés megkatéset bizanuftottnak kell tekinteni, ha a foguasztd bemutatja
a termek ellenértékének meqgfizetéset hitelt érdemlten igazolod bizonylatot. Mindezek érdekében kérjuk tisztelt
Vasarldinkat, hogy 6rizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jotallasi idén beluli meghibdsodas esetén a fogyaszto
(i) els¢sorban - vélasztasa szerint - a hibas termek dijmentes kijavitasat vagy kicseréléset kovetelheti, kivéve, ha a
vélasztott igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a jotallasra kotelezettnek a masik igeny teljesitésével osszehasonlitva
ardnytalan tabbletkoltséget eredmeényezne, (i) ha sem kijavitdsra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kotelezett a
kijavitast, illetve kicserelést nem vallalata, vagy e kotelezettsegének megfeleld hataridon beldl, a foguasztonak okozott
jelentés kénuelmetlenseg nélkul nem tud eleget tenni, a foguasztd - valasztasa szerint — megfeleld arleszallitast
igényelhet vagy elallhat a szerzodestol. Jelentéktelen hiba miatt elalldsnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormanyrendeletben meghatdarozott tartos foguasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezestol) szamitott harom munkanapon belul érvényesitett csereigeny esetén a forgalmazo nem
hivatkozhat ardnutalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazd koteles a tartos foguasztasi cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibdsodas a rendeltetésszer(l hasznalatot akadalyozza. Kijavitas esetén a foguasztasi cikkbe csak Uj
alkatrész kerUlhet beepitésre. A jotalldsra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitds vagy kicserélés 15 napon beldl
megtorténjen. A rogzitett bekotesy, illetve a 10kg-ndl sulyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkozon kézi csomagként
nem szallithatd foguasztasi cikket az Uzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitas az Uzemeltetés heluén nem
veégezhetd el, a le- és felszereleésrol, valamint az el - és visszaszallitasrol a jotallas kotelezettje gondoskodik.

Nem szamit bele a jotallasi idobe a Kkijavitasi idének az a része, amely alatt a foguasztd a termeket nem tudja
rendeltetésszeren hasznalni. A jotallasi id6 a terméknek vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitdsa) esetén
a kicserélt (kijavitott) termékre (termeékrészre), valamint a kijavitas kovetkezmeényekent jelentkezé hiba tekintetében
ujbol kezdadik.

Nem érveényesithetd a jotallasi igény, ha jotallasra kotelezett bizonuitja, hogy a hiba oka a termék fogyaszto részére
valo dtadasat kovetden keletkezett, igy peldaul ha a hibdt m nem rendeltetésszer() hasznalat, hasznalati utmutato
figuelmen kivil hagyasa, helytelen szallitds vagy tarolas, leejtés, rongdlds, elemi kar, készuleken kivilallo ok (pl
halozati feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) illetéktelen atalakitads, beavatkozas, nem a hivatalos
szerviz altal végzett javitds m fogyasztd feladatdt kepezd karbantartadsi munkak elmulasztdsa okozta. A jotallds a
fogyaszto torvénybol eredd jogait nem érinti.
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