Конвертер видеосигнала
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Способность
Конвертеры предназначены для конвертации видеосигнала в выбранный вами формат. 

Поддержка форматов: 

AVI(*.avi), WMV(*.wmv, *.asf), MPEG1(*.mpg), QuickTime(*.mov, *.qt), MPEG2(*.vob), RealMedia(*.rm, *.rmvb,…), MPEG4, 3GP(*.3gp)


Для обеспечения поддвержки всех форматов, необходимо установлены DirectX 9.0, Media Player 9.0 и высшие версии, а также другие виды декодеров.
Способ инвертирования файлов

1. Ввод видеофайлов.
2. Выбрать каталога вывода сигналов
3. Выбрать размеры графического формата для вывода видеосигналов ( Установка ходов )
4. Выбрать качество изображения выходного видеосигналов (частоту графического формата)  ( Установка ходов )

5. Выбрать качество звука выходного видеосигналов( Установка ходов )

6. Выбрать звуковой файл в замене первоначальной фоновой музыки. (Перейти к 7, если сохраняется фоновая музыка первоначального видеофайола) ( Установка ходов )
7. Выбрать промежуток инвертирования  (Перейтик 8, если нужно инвертировать видеофайл в целом)
8. Начать инвертировать. 
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