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Dolezité bezpecnostné inStrukcie

Upozomenle: Pre znlZenle rzlka drazu elektrickym pridom nerozoberalte pristro] — vnatrl jeho
skrinky nie sd diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit jeho uZlvatel, Ak bude
televizor vyZadovat nastavenie alebo opravu, kontakiujte odbomy servis.

Upozomenie: Nevystavujte pristroj ani Ziadnu jeho East, prip. prisluSenstvo pAscbaniu
kvapkajicej alebo striskajicesj vody. Na pristroj nekladte predmety napinend
tekutinou {napr. vazy).

Upozomenle: Ako odpéjacie Zariadenie sa pouZiva konektor pristroja, kiory musi z tohto
dbvodu zostat fahke dostupny.

Upozomenie: Na pristroj sa nesmie umiestnit' otvoreny plamef, napr. horiaca svietka.

Dalsle pokyny

*  Neponechavajte televlzer na priamom sinku, nein3talujte telev(zor v blizkosti zdrojov tepla.

« Nezakryvajte vetracie oivory skrinky pristroja — sii urané na odvédzanie tepla vznikajliceho
potas jeho pravédzky. Vetranie nesmie byt cbmedzované prikrytim vetracich otvorov
predmetmi, ako si noviny, obrusy, zéclony a pod.

»  NepouZivalte pristro] poloZeny na makkom Zaldnencin nabytku alebo ha kobercl s vysokym
viasom — rizlko zekrylla vetracich otvorov skrinky, prehriatia a po8kodenla telev(zora.

« Pristroj umiestnite na rovnd, pevnl plochy chrénen pred otrasmi a vibraciami. Nevhodnym
umiestnen(im televizora hrozi riziko jeho pddu, (razu cstb a 8kéd na majetku.

« Na pristroj neumiestfiujte ¥iadne predmety.

« Na napdjanie televizora pouZivajte iba sistovy adaptér dodavany s televizorom. PouZitim iného
adaptéra sa vystavujete rizlku poSkodenia televizora, Grazu elektrickym pridom alebo vanlku
poHaru.

« Ak nabudete televizor pouZivat, odpojte siefovy adaplér od siefove] zdsuvky.

Upozomenle: Pri vymene batéria v oviddaéi alebo dobljatainého akumulétorového bloku
vstavansho do televizora pozor na ich sprévnu polaritu. Nesprawne vioZend
batérla, prip. dobljatefny akumulétorovy blok mdZu vybuchnit a ovidda&
(televizor) poSkodit,

Vyderpani batériu nahradte batériou zhodného typu.

Upozomenle: Je potrebné venovat pozomost' pouZivaniu batéril 8 ohfedom na Zivoind
prostredie. Nevystavujie batérie priamemu sinku, nehad#te batérie/
akurnuldtorove bloky do ohiia. VyGerpané batérie, resp. akumuldtorové
bloky nepatria do demového odpadu — Zlkvidujte lch vhodenim do —
zbeme| nddoby na vyZerpané batérle alebo kch edovzdanim na lkvidéciu
Setmi k Zivotnému prostrediu na zbermné miesto nebezpedného odpadu.

Upozomenle: NepouZivajte skichadl4 s vysokou nastavenou hlastostou — dihodobym pouZivanim
slachadiel s vyeokou naslavenou hlasitostou hrozl riziko trvalého pogkodenia siuchu.

Upozomenle: $S televizorom pouZivajte iba prisludensivo dodévané alebo odponi&ané jeho
vyrobcom.
Na pripojenie televizora pouZivajte iba postupy uvedené v névode.
Siefovy adaptér ma okrem napdjania televizora i bezpe&nostni funkeiu (Gplne
odpojenle televizora od elekiricke] slete).

. Pre kvalltny prilem TV umlestnite TV anténu (z prisiuenstva televizora)
do blizkostl okna a v 0 mo2no najviié#e] vzdialenostl od televizora.

. Neumiestiiujte TV anténu v blizkosti pristrojov a zariadenl, ktoré si
moknyml zdromi ruSenia prijmu TV {ako napr. v bilzkostl motorov, PC,
vykonovych zosliiovatov, reproduktorov atd'.).




1. Dialkovy ovladaé

Funkcie tlacidiel diafkového ovladaca

1. Tlagidlo RECORD na nahréavanie programu

2. Tlagidlo LIST na zobrazenie zoznamu nahranych
programov na aktualnom disku

3. Cislicové tlagidla na priamy vyber TV programov zo
zoznamov programov/vkladanie &lselnych hodnét

4. Tlagidlo GOTO na preskok na zvoleny &as pri prehravanf(

5. Tlacidlo STOP M na ukongenie prehravania

6. Tlagidlo PLAY/PAUSE Wi na zadatie prehravania/
pozastavenie prehravania

7. Tlagidlo TV/RADIO na prepnutie medzi TV programami
a radiovymi stanicami

8. Tlagidlo P na pohyb v ponuke doprava/zvysenie hlasitosti
Tlaglidlo « na pohyb v ponuke dofava/zniZenie hlasitosti
Tlacidlo A/CH+ na pohyb v ponuke hore/vyber programu
2o zoznamu (pokial nie je zobrazena ponuka)
Tlagidlo ¥/CH- na pohyb v ponuke dolu/vyber programu zo
zoznamu (pokial nie je zobrazena ponuka)

9. Tlagidlo EPG na zobrazenie informécii EPG (elektronicky
sprievodca programami)

10. Tlagidlo EXIT na navrat na predchadzajlicu obrazovku alebo ponuku

11. Tlagidlo NEXT M1 na preskok na nasleduijticu stopu v priebehu prehravania

12. Tlagidlo PREV <€« na preskok na predchéadzajicu stopu v priebehu prehravania

13. Farebné tla€idla na ovladanie réznych funkcii v reZime teletext

14. Tlagidlo MUTE na okamZité umi€anie televizora/obnovenie pévodnej hlasitosti

15. Tlagidlo INFO na zobrazenie informacif o prijimanom programe alebo zobrazenie Specialnych
informacii v ponuke

16. Tlacidlo TTX na prepnutie pristroja na prijem teletextu (pokiaf je pri prijimanom programe
k dispoz(cil)

17. Tlagidlo SUBTITLE na vyber jazyka pre titulky

18. Tlagidlo AUDIO na zmenu Jazyka pre audio/zmenu stopy zdznamu audio

19. Tlagidlo REPEAT na vyber rezimu opakovaného prehravania alebo vypnutie rezimu
opakovaného prehravania

20. Tlagidlo RECALL na prepnutie medzi poslednymi dvoma prijimanymi programami
21. Tlagidlo MENU na vyvolanie hlavnej ponuky na obrazovku

22. Tlagidlo OK na potvrdenie vyberu z ponuky

23. Tlacidlo FAVORITE na pristup k zoznamu obltbenych programov

24. Tlagidlo REV P na rychle vyhfadévanie smerom vzad po&as prehravania

25. Tlagidlo FWD <« na rychle vyhfadévanie smerom vpred pogas prehravania

whIocwoNwonu b



1. Dialkovy ovladaé¢

Zaobchadzanie s diafkovym ovladacom

-

Pre obsluhu pristroja ovladatom nasmeruijte ovl4da na pristroj a potom stlacte tlagidlo pre
jeho pozadovan funkciu. U€inny dosah ovladaca je do cca 5 metrov pri odchylke max. +/-
30° od kolmého smeru k senzoru prijimaca diafkového ovladania na prednej strane pristroja.
ZniZzovanim kapacity batérii sa uginny dosah ovlada&a postupne skracuje.

V okamihu pouZitia oviddaga nesmu byt v priestore medzi ovliadadom a pristrojom pevné
prekazky. Pri beZznom pouZivani ovlada&a je Zivotnost batérii v ovldda&i cca 1 rok. Po
vyznamnom skrateni G¢inného dosahu oviadaca alebo pri problémoch s obsluhou pristroja
ovliadacom vymerite v ovladaci obe batérie.

Pokial nebudete oviddac dlhi ¢as pouzivat, vyberte z neho obe batérie — zabranite tak event.
po3kodeniu ovliddada ich pripadnym vytegenim.

Vymena batérie v ovladaéi

Pre napéjanie ovliada&a je pouZivan4 litiova batéria CR2025.
CR2025 Pre |ej vymenu postupujte podrfa nasledujucich pokynov:

1. Zatlaéte aretaciu drZiaka batérie dofava a vytiahnite drziak
z ovliddada.
2. ZdrZiaka vyberte vy&erpanu batériu.
@ 3. Do drziaka vioZte nov( batériu tak, aby symbol + (plus) na

[0) batérii smeroval hore a potom zatlaéte drziak s batériou

@ spat do oviadaéa.

Upozornenia tykajuce sa diafkového ovladaca a bateérii

Nevystavujte dialkovy ovladac ani batérie priamemu sinku alebo zdrojom tepla, ako su

radiatory, tepelné vymenniky, kachle alebo iné pristroje (vratane zosiliovacov) produkujuce

te;:o. NepouZivajte a neponechévajte dialkovy oviddag ani batérie v bllzkosti otvoreného

ohfia.

Nevystavujte senzor dialkového ovladdania piamemu sineEnému svetlu ani svetlu Ziariviek &i

inych fluorescenénych zdrojov. Tieto méZu ovplyvnit G¢inny dosah dialkového ovliddania alebo

spofahlivost vykonavania prikazov.

Dialkovy ovliadac ani batérie nesmu byt vystavené kvapkajlcej ani teGucej vode a nesmu

sa na ne klast predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chrérite pred zmoknutim,

postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. NepouZivajte vonku. Nedodrzanim tychto

pokynov hrozi riziko poSkodenia dialkového oviadaca alebo baténii.

NepouzZivajte dialkovy ovldda¢ ani batérie v blizkosti vody.

Treba venovat pozomost aspektom dopadu likvidacie batérii na Zivotné prostredie.

Nespravne pouZitie batéril moZe sposobit unik elektrolytu a koréziu. Aby diafkovy oviadaé

spravne fungoval, postupujte podfa niZ8ie uvedenych pokynov:

— Nevkladajte batérie v nesprdvnom smere.

— Batérie nenabljajte, nezahrievajte, neotvérajte ani neskratujte.

— Nevhadzuijte batérie do ohfia.

— Nenechavajte vybité batérie v dialkovom ovladaéi.

— Nekombinujte rézne typy batérif alebo staré a nové batérie.

— Ak dialkovy ovladaé dihiie nepouzivate, vyberte batérie, aby ste zabranili moznému
po3kodeniu nasledkom vytedenia batérif.

— Ak dialkovy ovlada¢ nefunguje sprévne alebo sa znlZi jeho prevadzkovy dosah, vymeifite
vietky batérie za nové.

— Ak ddjde k uniku elektrolytu z batérii, dajte ovlada& vyéistit do autorizovaného servisu.




1. Dialkovy ovladaé

Poznamka:
Vyberte batérie, ked budete pristroj odkladat alebo ho nebudete dlh&f &as pouZivat.

Zaobchadzanie so vstavanym litiovo-polymérovym
akumulatorovym blokom

Kapacita vstavaného nabljacieho Iitium—polymérového akumulatorového bloku je 1 300 mAh,
&o postacduje na cca 1,5 hodiny pouzivania televizora. Stugastou televizora je systém spravy
vstavaného akumulatorového bloku, ktory indikuje stav nizkej batérie.

1. Po znlZenl napétia akumulatorového bloku pod uréitd hodnotu bude televizor prepnuty do
rezimu ,Nizke napéjacie napétie” a na TV obrazovke za&ne blikat ikona nizkeho napaltia bloku,
upozoniujica uZivatefa na nutnost jeho nabitia.

2. Ak je k televizoru pripojeny sietovy adaptér, bude pouZity ako na napéjanie televizora, tak na
nabljanie bloku, a to bez ohfadu na to, i je televizor zapnuty alebo vypnuty.

3. Akk televizoru nie je pripojeny sietovy adaptér a uZivatel bude pokracovat v pouzivani
televizora, dojde po urcitom case k vybitiu bloku (indikované blikanim ikony vybitého
bloku v favom hornom rohu obrazovky), obrazovka zhasne a stgasne bude vypnuty zvuk.

Po pripojen( sietového adapltéra k televizoru bude televizor prepnuty do norméineho
prevadzkového rezimu (vratane reprodukcie obrazu a zvuku).



2.

Popis pristroja

Pohlad spredu
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Tlagidlo SCURCE na vyber vstupného zdroja

Ea_citc,l)lo SETUP na nastavenie rdznych funkeil televizora (jasu, kontrastu, sylosti a odtiefia

riab).

Tlagidlo CH + pre pohyb v ponuke, ak nie je zobrazena ponuka, je Hladidio pouZivand na

postupny vyber programov zo zoznamu,

Tlatidlo OK na potvrdenie viberu z ponuky

Tla&idlo VOL - pre pohyb v ponuke, ak nie je zobrazené ponuka, je lagidlo pouZivanéd na

znizenie hlasitosti,

Tla#idio VOL + pre pohyb v ponuke, ak nie je zobrazend ponuka, je tlatidlo pouZivané na

zvysenle hlasltost].

Tlatidlo CH - pre pohyb v ponuke, ak nie je zobrazené ponuka, je tadidlo pouZivané na

postupny vyber programov Zo zoznamu.

Tlagidlo ABPECT na vymenu pomeru strén

Tla&idlo MENU na zobrazenie hlavnaj ponuky

Tiagldie EXIT na prepnutie do predchédzajdce] roviny ponuky

. Snimaé prijima&a diafkového ovlidania

. LCD disple]

. Konektor ANTENNA INPUT na pripojenle TV antény

. Lavy reproduktor

. Konektor HDMI

. Konektor USB na pripojenle USB alebo PC k televizoru
. Pravy reproduktor




2. Popis pristroja

Pohlad sprava
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Vstupny konektor AV IN na pripojenie analégového vystupu audio z externého zariadenia
Vystupny konektor AV OUT - vystup analégového signélu audio

Konektor EARPHONE na pripojenie stereofénnych sltichadiel k televizoru

Prepina& ON/OFF na zapnutie/vypnutie televizora

Konektor DC IN na pripojenie sietového adaptéra s vystupom 12 V

Svetelnd kontrolka CHARGE - v priebehu nabljania vstavaného litiovo—polymérového
akumulatorového bloku svieti Eerveno, po tplnom nabiti bloku zmeni farbu na zelent

O ARWON =

Dodatok k navodu na obsluhu LCD TV

Opatrenia pri zobrazeni statického obrazu; cervené/modré/zelené/Cierne body na obrazovke

Staticky obraz méZe trvale pogkodit’ zobrazovaci panel televizora

« Nenechavajte staticky obraz na LCD paneli viac
ako 2 hodiny, pretoZe by mohlo déjst k poSkodeniu
zobrazovacieho panela. Toto po3kodenie je zndme ako
~vypélenie obrazovky".

« Podobné poskodenie LCD panelu méZe byt spésobené
statickym umiestnenim loga televiznej stanice.

« Sledovanie televizie vo formatoch 4:3, 14:9 alebo
podobnych (forméty nepokryvajice celu plochu
zobrazovacieho panela) dihy &as mdZe zanechat stopy na pravom alebo l'avom okraji,
pripadne v strede obrazu spésobené rozdielmi vo vyzarovan( svetla. Podobné po3kodenie
mobZe nastat aj pri prehravani DVD alebo hrani hier.

« Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo pocitaca na dihsi éas méze sposobit’ Ciastoény
efekt ,pretrvavajlci obraz". Tomuto efektu predidete znizenim jasu a kontrastu pri zobrazeni
statického obrazu.

Na poskodenie zobrazovacieho panela sa z vy§sie uvedenych dévodov nevztahuje zéruka!

Na obrazovke sa m&2u objavit' ¢ervené/modré/zelené/tlerne body

« Toto je charakteristicka vlastnost panelov z tekutych kry3talov a nie je to na Ziadny problém.
LCD panely st vyrobené pouzitim vysoko presnej technoldgie tak, aby Vam poskytli jemné
detaily obrazu. Cas od &asu sa na obrazovke méZe objavit niekolko neaktivnych bodov ako
staly bod Eervenej, modrej, zelenej alebo ciemej farby (az do 0,001% celkového poctu bodov
zobrazovacieho panela). Toto neovplyviiuje viastnosti a vykonnost vasho televizora.



3. Prva inStalacia

Po spravnom zapojeni pristroja sa uistite, Ze je zapojeny do sietovej zasuvky a zapnite ho.
Posuiite prepinaé ON/OFF do polohy ON (zapnuté).

Pokial ste pristroj zapli prvykrét alebo ste vykonali obnovu tovarenského nastavenia, zobrazi sa
nasledujiica obrazovka.

Installation Guide

0D Language 4 English
Country Australia

Channel Search

1. Vyberte OSD Language (Jazyk OSD) a tlagidlami 4/p> vyberte jazyk.

Vyberte Country (Krajina) a tlagidlami 4/p> vyberte krajinu.

3. Vyberte Channel Search (Vyhladavanie kanélov) a tlagidlami P> alebo OK spustite
automatické vyhladévanie kanélov.

4. Po dokong&enl vyhladavania budete mbct sledovat’ televizor.

e

Zakladné ovladanie
3.1 Program Manage Setting (Spravca programov)
Stlatte tla&idio MENU pre vstup do ponuky a vyberte Program.

V menu moZete nastavit spréavcu programov. Vyberte volbu a stlaéte tlagidlo OK alebo W>. Stlaéte
tlaéidlo EXIT pre vystup z ponuky.

3.2 Program Edit (Uprava programov)

Prostrednictvom tejto ponuky budete méct upravit vybrany kanal (zamka, preskok, zoznam
obfibenych, presun alebo vymazanie). Pre Upravu v tejto ponuke budete vyzvani na vioZzenie
hesla. Heslo z vyroby je ,888888".

Slovensky



Searching.

3.2.1 Set Favourite Program (Zaradenie do zoznamu obFibenych)

Mozete si vytvorit zoznam oblibenych programov pre fahky pristup k programom. Pre zaradenie

TV programu/rédiove] stanice do zoznamu obltibenych postupuijte nasledovne:

1. Vyberte program, ktory chcete pridat' do zoznamu a potom stlaéte tladidlo FAV. Symbol srdca
sa zobrazi a program bude zaradeny do zoznamu obltUbenych.

2. Pre pridanie dal3ieho programu postupujte podla predchadzajiceho kroku.

3. Pre potvrdenie vyberu a vystup z ponuky stladte tlagidlo EXIT.

Pre odstranenie programu zo zoznamu oblibenych vyberte program oznaéeny symbolom srdca
a stlacte tlacidlo FAV na diafkovom ovladaéi.

3.2.2 View Favorite Program (Zobrazenie obFibeného programu)
1. Stlaéte tlagidlo FAV a zobrazi sa ponuka obltibenych.

2. Tlagidlami A/V na vyber oblibeného programu.

3. Tlacgidlom OK zobrazite oblubeny program na obrazovke.

3.2.3 Delete a TV or Radio Program (Vymazanie TV programu alebo radiovej stanice)

1. Vyberte program, ktory chcete vymazat a potom stlaéte MODRE tlagidlo. Zobraz( sa dialégové
okno. Stlaéte tlagidlo OK pre vymazanie programu.

2. Pokial chcete vymazat i dall program alebo stanicu, postupujte podla vy3sie uvedeného
kroku.

3.2.4 Skip TV or Radio Program (Preskok TV programu alebo radiovej stanice)

1. Vyberte program, ktory chcete preskoit a stladte ZELENE tla&idlo. Zobraz( sa symbol
preskoku. Program bude oznageny na preskocenie.

2. Pokial chcete presko€it i dalSi program alebo stanicu, postupuijte poda vySSie uvedeného
kroku.

3. Na potvrdenie a vystup z ponuky stlaéte tla&idlo EXIT. Pre odstranenie symbolu preskoku
vyberte program ozna&eny symbolom a stia&te ZELENE tlagidlo.

3 2.5 Move a TV or Radio Program (Presun TV programu alebo radiovej stanice)

. Viyberte program, ktory chcete presuniit a potom stlaéte GERVENE tlaéidlo. Symbol presunu
sa zobrazl.

Tlagidlami A/V presufite program.

Stlacte tlacidlo OK pre potvrdenie.

Pre presun dalSich programov postupujte podla vyssie uvedenych krokov.

proON



3. Prva inStalacia

3.2.6 Lock Program (Uzamknuty program)

Pomocou tejto funkcie budete méct uzamknut vybrany program, aby ste zabranili neZziaducim
osobéam sledovat takyto programu.

1. Vyberte program, ktory chcete uzamknut a stiaéte ZLTE tlacidlo. Symbol zamky sa zobrazi.
Program bude teraz oznageny ako uzamknuty.

Pokial chcete uzamknut | dal3l program, postupujte podla vy33ie uvedeného kroku.

Na potvrdenie a vystup z ponuky stlaéte tlagidlo EXIT.

Pokial chcete zamku odstrénit, vyberte uzamknuty program a stlatte ZLTE tlaidlo.

Pokial chcete sledovat uzamknuty program, budete vyzvani na vioZenie platného hesla. Heslo
z vyroby je ,888888".

o hwn

3.3 EPG (Elektronicky sprievodca programov)
EPG Je elektronicky sprievodca zobrazeny na obrazovke, ktory zobrazuje planované programy
naladenych programov na 7 dnl dopredu.

Stlaéte tlaéidlo EPG na dialkovom ovladaéi pre vstup do sprievodcu.

26120 11:10-11:30 £ medi ambient Valor afegit

Jant 0 Noticies 324

26 Jan 12001222 Notices 324

26 1an 1222-12:30 Canal Parament Les omarques de muntanya

9 Notici viven una clara represa
2 Jan 12301320 Notiies 324 B

26 fan 13:00-13:30 Noticies 324 13 tamasera | agrcsturs
26 Jan 13:30-1400 Noticies 224 ?ex:' Ipm|a u:meln sector
26 Jan 1400-14:30 Notides 324 S AL

200 16301530 Teenotcesmigds e 20O

26 fan 11:10-11:30 Valor afegit Les comarques de

26 Jan 11:10-11:30 Notices 324 Page: 173

Tlagidlami A/V vyberte obltibeny program. Pokial je tu viac neZ jedna strénka s informaciami,
stlaéte MODRE tlaidlo na zobrazenie nasledujlicej stranky, stlacte ZLTE tlaéidlo na zobrazenie
predchadzajlcej strénky.

Poznamka:

Pristroj zobrazuje informéacie EPG tak, ako ich na&ita z vysielania. Viyslanie v&etkych informéacil

z daného multiplexu (suprava niekoflkych programov na danom kanali) méZe trvat aZ niekolko minut.
Za obsah, presnost a aktualnost informéacil systému EPG zodpoveda vysielatel daného programu.
Casové Gdaje (aktualny &as a letny &as) a ich presnost dod4va operator daného multiplexu.

3.4 Sort (Triedenie)

Pomocou tejto funkcie budete méct triedit programy, a to nasledovne:

1. LCN - triedenie programov vzostupne podra systému logického Eislovania TV programov
2. Meno sluzby - triedenie programov vzostupne podfa nézvu

3. ID sluzby - triedenie programov podra stanice

3.5 LCN (Logické &islovanie programov)
Zapnutie/vypnutie funkcie logického &lslovania programov.

3.6 Video Setting (Nastavenie obrazu)

Pre vstup do ponuky stlatte tlagidlo MENU a potom vyberte Picture (Obraz). Prostrednictvom
tejto ponuky budete méct nastavit obraz. Tlagidlami A/V vyberte moZnost a tlagidlami €/
nastavte hodnotu. Stla¢te tlagidlo EXIT pre vystup z ponuky.
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3. Prva inStalacia

Picture

16:9 Wide Screen

10801
PAL

3.6.1 Aspect Ratio (Pomer stran)
Je potrebné nastavit spréavny pomer stran obrazovky, a to 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 Full
Screen alebo Auto.

3.6.2 Resolution (Rozligenie)
Pokial sa obraz nezobraz( spravne, je potrebné zmenit rozliSenie. Tato moznost je dostupné iba
pre rezim HDMI.

480i: pre NTSC TV systém

480P: pre NTSC TV systém

576l: pre PAL TV systém

576P: pre PAL TV systém

720P: pre NTSC alebo PAL TV systém
1080i: pre NTSC alebo PAL TV systém

3.6.3 TV Format (TV formét)

Pokial sa obraz nezobrazi spravne, je potrebné zmenit forméat. Je potrebné zvolit taky format,
ktory Je pouZivany vo vaej krajine.

NTSC: pre NTSC TV systém

PAL: pre PAL TV systém

3.7 Channel Search (Ladenie kanalov)

Stladte tlagidlo MENU pre zobrazenie hlavnej ponuky a tu vyberte poloZzku Search Channel
(Ladenie kanalov) pre nastavenie met6dy vyhladavania programov.

Stlagte tlagidlo P> pre nastavenie,

Stlagte EXIT pre vystup z ponuky.
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3. Prva inStalacia

3.7.1 Auto Search (Automatické ladenie)

Pre vyhladavanie a inStalaciu vetkych programov automaticky. Pokial spustite tito funkciu, budu

vsetkych dosial vyhfadané programy prepisané.

1. Vyberte polozku Auto Search (Automatické ladenie) a stlacte tlacidlo OK alebo P> pre
spustenie vyhladavania.

2. Pre zruenie automatického vyhladéavania stlagte tlagidio EXIT.

nnel Search

Radio: 003

003 RNE3

3.7.2 Manual Search (Ruéné vyhfadavanie)

Pre vyhladavanie novych programov ru€ne. Prostrednictvom tejto funkcie mozZete pridat nové

programy bez zmeny su¢asného zoznamu programov.

1. Vyberte Manual Search (Ruéné vyhtadavanie) a stlaéte tlacidlo OK alebo P>. Zobrazia sa
ponuky vyhfadania programu.

Manual Search

2. Tiaéidlami «4/W> vyberte vysielaci kandl, niZie sa zobrazi frekvencia. Sirka pasma sa zvoli
automaticky podfa pasma (VHF/UHF).

3. Pokial je na danom kanéli pritomné digitéine vysielanie DVB-T, pristroj spustl dekédovanie
a po chvilke zobrazi jeho kvalitu (Kvalita v &ervenom pésme je nedostato&na, vo fialovom
pasme je prechodné, v modrom pasme je dobra). Pri dostato&nej kvalite signélu stlatte
tlacidlo OK pre spustenie vyhladavania. Pristroj prehfada na tomto kanali komplet programov
(digitalny multiplex).
Hned ako je program néjdeny, je uloZeny a pridany do zoznamu programov. Pokial’ nebude
moZné program néjst, systém opustf ponuku.

3.7.3 Country (Krajina)
Vyberte prislu$nu krajinu.

3.7.4 Antenna Power (Napéjanie antény)
Umoziuje napajanie antény, pokial je pripojena aktivna anténa.

12
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3. Prva inStalacia

3.8. Time Setting (Nastavenie ¢asu)
Stlaéte tlagidlo MENU pre zobrazenie hlavnej ponuky a tu vyberte polozku Time (Cas) pre
nastavenie ¢asu.

Tlacidlami A/V vyberte volbu a tlaidlami 4/ nastavte hodnotu.
Stla&te tlacidlo EXIT pre vystup z ponuky.

westem Australia
GMT +1

3.8.1 Time Offset (Posun €asu)
Vyberte automatické alebo ru¢né nastavenie ¢asového posunu od GMT.

3.8.2 Country Region (Regién krajiny)
Vyberte regién krajiny, pokial je funkcia &asového posunu nastavené na Auto.

3.8.3 Time Zone (Casové pasmo)
Vyberte &asovi zénu, pokial je funkcia asového posunu nastavena na Manual.

3.9 Option (MoZnosti)

Stlaéte tlagidio MENU pre zobrazenie hlavnej ponuky a tu vyberte polozku Option (MoZnosti).
Této ponuka umoZziuje nastavit jazyk OSD, jazyk titulkov a jazyk audio.

Vyberte volbu a tlagidlami </ nastavte hodnotu.

Stlaéte tlagidlo EXIT pre vystup z ponuky.

3.9.1 OSD Language (Jazyk ponuky)
Vyberte jazyk OSD.

3.9.2 Audio Language (Jazyk zvuku)
Vyberte preferovany jazyk zvuku pre TV program. Pokial jazyk nie je dostupny, bude nastaveny
prioritny jazyk.
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3. Prva inStalacia

3.9.3 Subtitle Language (Jazyk titulkov)
Vyberte preferovany jazyk titulkov.

3.10 System Setting (Nastavenie systému)
Stlacte tlacidlo MENU pre zobrazenie hlavnej ponuky a tu vyberte polozku System (Systém). Tato
ponuka umoZzfiuje nastavit' systém.

Tlagidlami A/V vyberte volbu a tlagidlami «/P> nastavte hodnotu.
Stlaéte tlacidlo EXIT pre vystup z ponuky.

3.10.1 Parental Guidance (Rodi¢ovské kontrola)

MbéZete obmedzit pristup k programom, ktoré nie s vhodné pre deti a mladistvych. Pre
uzamknutie programu bude potrebné vioZit platné heslo (heslo z vyroby alebo vami nastavené
heslo).

3.10.2 Set Password (Nastavenie hesla)
Tu mbdZete nastavit' alebo zmenit heslo. Najprv vioZte staré heslo alebo heslo z tovame ,888888".
Potom je potrebné vioZit nové heslo a potom ho znovu potvrdit. Po potvrdeni stlacte tlacidlo EXIT

pre vystup z ponuky.

3.10.3 Restore Factory Default (Obnova tovarenského nastavenia)

Této funkcia sliZi na obnovenie tovarenského nastavenia pristroja. V hlavne| ponuke vyberte
mozZnost Restore Factory Default (Obnova tovarenského nastavenia) a stladte tlagidio OK alebo
P pre potvrdenie. VioZte platné heslo (heslo z tovame ,888888" alebo vami zvolené heslo). Touto
funkciou obnovite pévodné nastavenie z tovéme a v3etky doterajie nastavenia budli zmazané.

3.10.4 Information (Informacie)
Pre zobrazenie modelu, hardvéru alebo softvéru.

14




Aysusnols

3. Prva instalacia

3.11 Prehravanie stiborov z USB zariadeni

@rem @ confim Q
Do slotu USB vlozZte pamatové zariadenie USB.

Stlaéte tlagidlo MENU a tlacidlami 4/p> vyberte USB.

V ponuke USB budete méct prehravat hudbu, snimky a multimedialne stbory uloZené na
pamatovom zariadenf USB. USB podporuje forméaty: AVI, WMA, JPEG a BMP.

Pristroj podporuje USB zariadenia so systémom suborov FAT32.
Pristroj nepodporuje systém NTFS.

3.11.1 Multimédia

Po vioZeni zariadenia USB vyberte tlacidlami 4/p> z hlavnej ponuky USB Music (hudba), Photo
(snimky) alebo Movie (filmy) a potvrdte tlacidlom OK. Pokial nie je zariadenie USB vioZens,
zobraz{ sa hlasenie ,No USB device is found.” (Nebolo najdené ziadne USB).
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3. Prva instalacia

3.11.2 Nastavenie fotografii

Slide Time (Gas snimky): na nastavenie Easu zobrazenia obrazkov (slide show) v rozmedzi od

1 - 8 sekdnd.

Slide Mode (reZim prezentacie): na nastavenie efektu prechodu (slide show) v reZimoch od 0 — 59
alebo néhodne.

Aspect Ratio (pomer stran):

Keep (Uchovat): zobrazenie obrazu v pdvodnom pomere stran.

Discard (Vyradit): zobrazenie obrazu na celej obrazovke.

3.11.3 Nastavenia filmu

Velkost titulkov

- malé: vetkost plsma titulkov bude mal&

- normalne: velkost pisma titulkov bude norméina
- velké: velkost pisma titulkov bude velka.

Pozadie titulkov

- biele: zobrazenie titulkov na bielom pozadf

- priehfadné: zobrazenie titulkov na priehfadnom pozadf
- sivé: zobrazenie litulkov na sivom pozadl

- Zltozelené: zobrazenie titulkov na Zltozelenom pozadi

Farba titulkov

- C&ervené: zobrazenie titulkov &ervenym plsmom
- modré: zobrazenie titulkov modrym pismom

- zelené: zobrazenie titulkov zelenym pismom

Poznamky k USB konektoru:

- Pamaétové zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit priamo. NepouZivajte prediZzovaci
USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu déat a jeho ruSeniu. Elektrostatické vyboje mézu
spésobit nefunkénost pristroja. V takom pripade musf uZivatel pristroj restartovat. Pristroj
dokaze z USB zariadenia prehrat obdobné typy a formaty suborov ako z disku.

- Pred pouzivanim paméatového zariadenia USB vyskusSajte jeho funkciu komunikacie
s pristrojom a rychlost ¢itania dat.

- Maijte na pamiti, Ze &ltanie dat cez externy konektor mdéZe byt pomal3ie a sabory s vysokym
datovym tokom nemusia byt prehrdvané plynule.

- Na dosiahnutie maximalnej rychlosli &itania odport&ame zachovéval diskovy priestor
defragmentovany. PouZite suborovy systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Pokiaf nie je
Eitanie pamatového zariadenia plynulé, méZe dochadzat k neziaducim javom, ako st vypadky
casti obrazu (Stvoréekovanie) alebo celych snimok, poruchy vo zvuku, v krajnom pripade az
zastavenie operacie citania. NeoCakavané spravanie pripojeného pamétového zariadenia,
prip. pritomnost virusov a inych Skodlivych softvérov, mbZe spésobit aZ zastavenie funkcie
pristroja s nutnostou ho re3tartovat.

- Konektor USB je $tandardny typ a nedokéZe napéjat zariadenie USB s vysokym odberom
(napr. pevné disky HDD). Pouzite zariadenia s vlastnym napéjanim a napéjajte ich z ich
vlastnych napajacov.

- Pristroj bol kon&truovany s ohfadom na maximainu kompatibilitu s pamatovymi zariadeniami.
Vzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozné zarucit kompatibilitu s kazdym USB
zariadenim. V pripade taZkostl skiste pamétové zariadenie naforméatovat priamo v pristroji.
Pokial taZkosti pretrvavaju, pouZite iné pamatové zariadenie.

3.11.4PVR
Zaznam: Vyberte disk na nahravanie
Format: Naformétujte vybrany disk.
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4. Nastavenie obrazovky

Stlacte tlagidlo SETUP raz pre zobrazenie ponuky PICTURE nastavenie obrazu.
Tlagidlami A/V vyberte polozku, ktorG chcete nastavit.

Tlagidlami <4/ nastavte hodnotu polozky.

Tlagidlom SETUP potvrdte nastavenie a opustite ponuku.

PICTURE
BRIGHT
CONTRAST

Stlacte tladidlo SETUP dvakrat pre zobrazenie ponuky OPTION nastavenie volieb.
Tlagidlami A/V vyberte polozku, ktor( chcete nastavit.
Tlagldlami <4/ nastavte hodnotu polozky.
Tla&idlom SETUP potvrdie nastavenie a opustite ponuku.
OPTION
@ ASPECT
BLUE

Stladte tladidlo SETUP trikrat pre zobrazenie ponuky SYSTEM nastavenie systému.
Tlagidlami A/V vyberte poloZku, ktort chcete nastavit.
Tlagidlami /P> nastavte hodnotu polozky.
Tiagidlom SETUP potvrdte nastavenie a opustite ponuku.
SYSTEM
@ LANG ENGLISH
S-COLOR AUTO
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5. RieSenie t'azkosti

Problém Mozn4 pri¢ina Odstranenie

Pristroj nie je zapojeny do sietovej Zanoite pristroi do zAs

Chyba obraz. zasuvky. pojte pristroj do zésuvky.
Prepina& ON/OFF je v polohe OFF. | Posuiite prepina& do polohy ON.
Nie je pripojeny kabel DVB-T. Zapojte kabel DVB-T.

Chyba signal. 4

Y 9 Nespravne nastavenie systému. ?;sstt:r:f sprévne parametre

Nie je pripojeny alebo je zle
pripojeny audio kabel. Zapojte spravne audio kébel.

Chyba zvuk. Stlacte tlacidlo MUTE znovu alebo

Stlacili ste tlagidlo MUTE.

pouzite tlagidlo VOL+.

Nespravna zvukova stopa.

Skuste int zvukova stopu.

Zvuk je v poriadku,
ale chyba obraz.

Nie je pripojeny alebo je zle
pripojeny audio kabel.

Zapojte spravne audio kabel.

Pocuvate radio.

Stlatte tlagidlo TV/RADIO pre
prepnutie na prijem TV.

Diafkovy ovlada&
nefunguje.

Batéria je vyéerpana.

Vymeirite batériu.

Dialkovy ovlada¢ nemieri na
snimag¢ alebo Je prili§ daleko.

Namierte diafkovy ovlidda& na
snima¢ alebo chodte blizSie
k pristroju.

Obraz nahle zmizne

alebo sa rozpadava.

Signdl je slaby.

Premiestnite anténu na lep§i
signal.
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Technické udaje

. . 170 — 230 MHz

Vstupna frekvencia 470 — 850 MHz
Tuner Vstupné drovef -25 —-78 dBm

Sirka pasma 7 MHz a 8 MHz

Modulécia QPSK, 16 QAM, 64 QAM

. . . MPEG4 AVC/H.264 HP pri L4

Video Format dekodéra MPEG2 MP pri MLHL P
Audio Format dekodéra MPEG-1 (vrstvy 1 a 2)
Vstupna frekvencia | VHF: 174 MHz — 230 MHz UHF: 470 MHz — 862 MHz
Displej Farebny TFT LCD
Video vystup 1V p-p (75Q)
Audio vystup 2CH
Napéjanie 12V jednosmerny
Spotreba 15W

CAUTION
M 5
RISQUE CHOC ELECTRIQUE NE
PAS OUVRIR

Symbol upozortiuje, Ze vo vnutri tohto pristroja sa nachadza nebezpe&né napitie,

ktoré predstavuje riziko trazu elektrickym pridom.

Symbol upozortiuje na dbleZité prevadzkové a servisné pokyny v dokumentacii
sprevadzajticej pristroj.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

PouzZity obalovy materiél odloZte na miesto ur&ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADEN

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmii byt pridané do bezného komunalneho
odpadu. Pre spravnu likvidéciu, obnovu a recyklaciu odovzdaijte tieto vyrobky na
uréené zbemé miesta. Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej unie alebo

v inych eur6pskych krajinach mdZete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri
kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvid4ciou tohto produktu pomdZete
zachovat' cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych
dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, o by mohli byt désledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalie podrobnosti si vyziadajte od miestneho tradu alebo
najblizsieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacli tohto druhu odpadu mézu byt
v stlade s narodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajindch Eurépskej tinie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné
informéacie od svojho predajcu alebo dodévatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Tento symbol je platny v Eurépskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte
si potrebné informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych tradov alebo od
svojho predajcu.

Tento vyrobok spliia vaetky zakladné poZiadavky smemic EU, ktoré sa naii
vztahuja.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa méZu menit bez predchédzajliceho
upozomenia a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.

© Copyright 2011, FASTCR, a. s. Revision 08/2011
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